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ZHCH519 蓄电池整组在线充放电活化设备产

品技术规范书

设备名称： 蓄电池整组在线充放电活化设备

型 号： ZHCH519

生产厂家： 武汉中智诚电力设备有限公司

品 牌： 中智诚电力
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一、产品概述

ZHCH519 系列蓄电池整组在线充放电活化设备通过“在线串接”方式接入被

测电池组中，解决了传统离线放电中确保电源系统安全的问题。放电结束后，

ZHCH519 自动启动在线充电功能，让整流器对蓄电池组充电，又解决了电池组接

回系统存在巨大压差的问题。

ZHCH519 集在线放电、离线放电、充电功能、整组活化功能、在线监测功能

于一体。特别适用于通信基站、电力变电站及电厂、大型工矿企业的后备电源的

电池组在线充放电及维护。

二、产品特点

 在线放电功能：被测电池组通过仪表内置假负载进行恒流放电的同时保持与

电源系统的实时在线连接状态。

 在线充电功能：放电结束后，自动启动在线充电功能，让整流器对蓄电池组

充电，解决了电池组接回系统存在巨大压差的问题。

 整组活化功能：能设定整组蓄电池充放电循环次数，起到整组电池在线活化

效果。

 市电异常智能处理功能：当放电过程中发生市电异常现象，蓄电池组全在线

充放电测试仪可根据客户的事先设置，使被测电池组停止对蓄电池组全在线

充放电测试仪内置假负载放电，转而全力保障被测电池组对电源系统的应急

供电。

 无线模块单体监测： 采用 FSK 无线单体监测技术，支持 2V/6V/12V 单体电

压监测，每个无线监测模块可同时监测 24 个单体，接线更简便。

 七英寸超大触摸屏：采用超大触摸屏，可直接在屏上进行点击操作，操作更

简单明了。放电过程中可查看所有的放电参数，并且可显示单体电压柱状图。

 放电电流自动计算功能：仪表内置电池各种小时率的放电系数，可根据电池

的标称容量和用户需要的放电小时率自动计算出该组电池需要的放电电流，

无论用户采用何种放电效率进行放电，电池放出的容量将会自动折算成 C10

容量。

 维护参数预设功能：仪表内置 9组常用的放电参数预设，方便使用者现场放
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电操作，使用者也可以对内置的预设参数进行修改。

 大容量数据存储：仪表内置大容量存储器，可存储多组的测试数据。

 测试数据转存：放电过程中可实时连 PC 机进行数据接收，放电结束后也可

以通过 SD 卡将主机存储的放电数据拷入 PC 机进行分析。

 多种放电停机门限：可设置蓄电池组电压、单体电压、放电时间和放电容量

四种放电停止门限；放电停止，屏幕会显示停机原因，并有告警提示音。

 可设置多节单体停机门限：允许多节单体电压到达门限以下才停止放电，一

次放电可精确测试出多节落后单体，在电池组报废放电试验时有很好的应

用。

 供电方式：采用交直流两种供电方式，实际应用中可任选一种。

三、技术指标

产品型号
ZHCH519
-4818

ZHCH519
-4830

ZHCH519
-1106

ZHCH519
-2206

ZHCH519
-6003

ZHCH519
-60010

适用电池类型 -48V 系统 小型 UPS/110V/220V 直流系统 UPS 系统

电池组电压 10～60V 20～130V 40～300V 300～630V

最大充放电限流 180A 300A 60A 60A 30A/60A 100A

控制精度 放电电流≤±1%；组端电压≤±0.1%；单体电压：≤±0.5%

数据保存容 可设置内部存储和外部存储

体积（mm） 508x240x362 528x240x362 508x240x362 528x240x362 900x605x223 980x290x720

重量（Kg） 13 17 13 17 28 60

四、验收及服务

1、资料要求

提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应

的中文说明书），并附带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合

格证、保修卡。货物运输送货上门，包装严密，做好防震防摔防潮措施。

2、设备验收及技术培训（双方协商）

2.1、交货后供方须派技术人员指导用户进行 1次现场实测，以验证仪器性能。

2.2、供方应负责对买方进行现场培训，为参与培训的人员提供必要的技术指导。

3、技术服务
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本产品整机保修一年，实行“三包 ”，终身维修，在保修期内凡属本公司

设备质量问题，提供免费维修，系统软件终身免费升级。供方对售后服务的需求

必须在 24 小时内答复，在 48 小时内提供技术服务。
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